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6. Instalacja wodociągowa - piwnica rys. nr 9/3
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7. Instalacja wodociągowa - parter rys. nr 9/4
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8. Instalacja kanalizacyjna rys. nr 9/5
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OPIS WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN I P. POŻ.

1. Instalacja wewnętrzna p. poż wg PN-B-02865


Budynek będzie zasilany w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w budynku przeznaczonego na Klub Seniora (dawna oranżeria). Rurociąg wody zimnej do hydrantu ø 40 projektuje się z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 typ średni łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych uszczelnianych przy użyciu przędzy konopnej i past uszczelniających. Hydrant należy zamontować na wysokości 1,35 m od podłogi, nominalny zasięg hydrantu 20 m, z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m. W budynku zaprojektowano 3 hydranty, po jednym na każdej kondygnacji, zlokalizowane zgodnie z częścią rysunkową.
2. Instalacja wody zimnej 

Zasilanie w wodę zimną, wszystkich projektowanych punktów poboru zaprojektowano przewodami Pex/Al./Pex w izolacji termicznej min. 6mm.


Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach ściennych i na istniejącej posadzce, na której będzie ułożona warstwa styropianu i wylewka betonowa. 


Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do wykonania instalacji wody. 

 
Kompensację przewodów zaprojektowano jako naturalną przez zmianę tras prowadzenia rur.


Przejścia rur przez ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych
o długości co najmniej 1 cm większych od grubości ścian. Trasy przewodów, ich średnice, rozmieszczenie armatury odcinającej i czerpalnej pokazano w części graficznej projektu.


Średnice przewodów dobrano w oparciu o normę PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.” 


Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej równej 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa, następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować. Instalację wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania.

3. Instalacja wody ciepłej


Instalacja wody ciepłej w budynku z przepływowych podgrzewaczy elektrycznych.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej


Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowo – gospodarcze przewodami PVC do istniejącej kanalizacji zewnętrznej. Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejścia do przyborów projektuje się z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na wcisk na uszczelkę gumową. 

 
Rozprowadzenie poziomów kanalizacyjnych pod stropem i w posadzce. Zgodnie z obowiązującymi normami zapewniono wentylację pionów kanalizacyjnych poprzez wywiewki PVC ϕ110 umieszczone w kominach wyrzutni wentylacji. Przewody kanalizacyjne pionowe należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów stalowych lub obejm
z tworzywa. Przy przekraczaniu kanalizacją przegród budowlanych należy stosować rury ochronne z PVC, tak aby wystawały 2 cm poza obrys przegrody.


Prowadzenie przewodów, średnice  odcinków oraz rozmieszczenie przyborów sanitarnych pokazano w części graficznej opracowania.

Ścieki z pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń socjalnych odprowadzone do separatora tłuszczów.
Separator tłuszczu jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania tłuszczów ze ścieków gospodarczych (z kuchni i łazienki) przed ich zrzutem do osadnika gnilnego lub sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem. Posiada właz rewizyjny z pokrywą i wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą - pręty usztywniające.
Parametry:
Przepływ (l/s): 1
Pojemność (l): 200
Waga (kg): 13
Średnica wlot/wylot (mm): 110
Długość (m): 1,6
Szerokość (m): 0,6
Wysokość całkowita (m): 0,65
Wysokość do wlotu (m): 0,40
Wysokość do wylotu (m): 0,35
Włazy rewizyjne (mm): 1· Ø 400
Zastosowanie: kuchnia, łazienka
UWAGA:

Przed przystąpieniem do układania leżaków kanalizacji sanitarnej wykonawca powinien sprawdzić rzędną istniejących kanałów i studzienek kanalizacyjnych na zewnątrz budynku w miejscach projektowanych włączeń.
5. Biały montaż.
UMYWALKI:


- umywalka wisząca:
materiał - ceramika, kolor biały, wymiar – szerokość: 55-60cm (+- 5cm), głębokość  min. 38 cm (+- 5cm). Kształt: naroża wyokrąglone (zbliżony do przedstawionego na rzutach),  półnoga w wyposażeniu umywalki, centralny otwór na baterię stojącą, montaż na ścianie. 


- umywalka w pom. dla osób niepełnosprawnych

materiał - ceramika, kolor biały, wymiar – szerokość: 65cm, głębokość 56 cm. Kształt zbliżony do prostokąta z wyokrąglonymi narożami (zbliżony do przedstawionego na rzutach), półnoga w wyposażeniu umywalki, centralny otwór na baterię stojącą, montaż na ścianie. 

ZLEWY:


- zlew jednokomorowy gospodarczy wiszący
materiał: stal nierdzewna, kolor: stal nierdzewna naturalna, wymiary 47cm x 39cm (Sz.xG), montaż na ścianie. 


- zlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, 

materiał: stal nierdzewna, kolor: stal nierdzewna naturalna, wymiary: 98x50cm (Sz.xG)

- zlew dwukomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, 

materiał: stal nierdzewna, kolor: stal nierdzewna naturalna, wymiary: 116x50cm (Sz.xG)
MUSZLE KLOZETOWE:


- muszla wiszące
zaprojektowano muszle wiszące mocowane na stelażach, z zestawem spłukującym podtynkowym . Przycisk stalowy chromowany lub ze stali nierdzewnej. Materiał: ceramika, kolor: biały, wymiary: 35x57 (Sz.xG.) z deską sedesową ABS w komplecie w kolorze białym. Muszle mocowane przy ścianach w suchej zabudowie na stelażach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.



- muszla przystosowana dla osób niepełnosprawnych
zaprojektowano muszle wiszące mocowane na stelażach, materiał: ceramika, kolor: biały, mocowana dostosowana do siedziska wózka na wysokości 48cm od posadzki z deską sedesową w komplecie w kolorze białym. Muszle mocowane przy ścianach w suchej zabudowie na stelażach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

PISUARY:


- pisuar standardowy

materiał - ceramika, kolor biały, wymiar – szerokość: 30cm (+- 5cm), głębokość 35 cm (+- 5cm), z górym automatem ściennym spłukującym uruchamianym ręcznie.

UCHWYTY:

W łazienkach przystosowanych dla niepełnosprawnych należy zamontować poręcze uchylne lub stałe, po dwie przy umywalce (50 lub 60 cm długości) i dwie przy misce ustępowej( co najmniej jedna uchylna, min 70 cm dł.)
BATERIE UMYWALKOWE:
- całkowita wysokość baterii: 147 mm
- zasięg wylewki: 134 mm
- możliwość ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej
- elastyczne wężyki podłączeniowe
- gwint przyłączeniowy 3/8"
- kolor: chrom

Dane techniczne:
- ciśnienie robocze: 100-1000 kPa
- natężenie przepływu przy 300 kPa (z regulatorem przepływu): 0.1 l/s
- woda ciepła zasilająca: max +90°C
BATERIE UMYWALKOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
- możliwość ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej
- zasięg wylewki: 110 mm
- bateria z przedłużonym uchwytem
- elastyczne wężyki podłączeniowe
- gwint przyłączeniowy 3/8"
- kolor: chrom

Dane techniczne:
- spadek ciśnienia dla przepływu (0,1 l/s): 80 kPa
- ciśnienie robocze: 50-1000 kPa
- natężenie przepływu przy 300 kPa 0.2 l/s
- woda ciepła zasilająca: max +80°C
BATERIE KUCHENNE:
- obrotowa wylewka
- aerator
- zasięg wylewki: 210 mm
- całkowita wysokość baterii: 140 mm
- możliwość ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej
- elastyczne wężyki podłączeniowe
- gwint przyłączeniowy 3/8"
- kolor: chrom

Dane techniczne:
- spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s): 210 kPa
- ciśnienie robocze: 50-1000 kPa
- przepływ wody dla 300 kPa: 0.24 l/s
- woda ciepła zasilająca: max 80°C
KRATKI ŚCIEKOWE:

Kratki ściekowe jednoczęściowe kwadratowe 20x20cm wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej z  odpływem poziomym.
ZAWORY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA W WĘZŁACH SANITARNYCH:

W węzłach sanitarnych zastosować zawory ze złączką do węża ¾” ( do nabrania wody do wiadra).
6. UWAGI KOŃCOWE
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z:

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część II „Instalacje sanitarne” i niniejszym opracowaniem zachowując przyjęte średnice i trasę, a o każdorazowych zmianach powiadomić autora niniejszego opracowania; 

· woda w instalacji powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod względem własności fizykochemicznych;

· obowiązującymi przepisami i normami;

· wytycznymi producenta rur i armatury.


Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie. 


Przed przystąpieniem do układania leżaków kanalizacji sanitarnej wykonawca powinien sprawdzić rzędną istniejących kanałów i studzienek kanalizacyjnych na zewnątrz budynku
w miejscach projektowanych włączeń.


Ww. instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe instytucje do tego upoważnione.


Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wykonawcze.


Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Roboty instalacyjne”.


Instalację technologiczną kotłowni wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.


Przed przekazaniem do eksploatacji instalację c.o. należy dokładnie wyregulować.


Należy zastosować materiały i urządzenia posiadające aprobatę techniczną, i które są dopuszczone do stosowania w budownictwie.






Wykonał:
