Załącznik nr 6
ZESTAWIENIE DRÓG I SPOSÓB ODTWORZENIA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W RAMACH PRZETARGU pn.


„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”

[bookmark: _Hlk499795005]„Zadania 4 i 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki, 
ul. Żelazna w m. Budziska i Długa Szlachecka wraz z budową bezskratkowej przepompowni ścieków sanitarnych „Budziska”  przy ul. Wyszyńskiego w m.  Długa Szlachecka 
wraz z przewodem tłocznym”

	l.p.
	Nazwa ulicy/nr ew. działki
	Typ nawierzchni
	Długość odtwarzanej nawierzchni
	Pozycja z warunków technicznych odtworzenia nawierzchni
	UWAGI

	ZADANIE NR 4 i 6

	1
	ul. Popiełuszki

	Bitumiczna – szerokość 4m

	356 mb
	pkt. III
	

	2
	[bookmark: _GoBack]ul. Prymasa Wyszyńskiego
	bitumiczna
	634,5 mb + 190,6 mb przewierty pod jezdniami
	powiat
	kanał główny jest zlokalizowany w poboczu, przejścia pod jezdnią będą realizowane przewiertem

	3
	ul. Prymasa Wyszyńskiego
	kostka brukowa
	50 mb
	powiat
	chodnik, zjazdy

	4
	ul. Żelazna 
	
	263 mb
	pkt. III
	

	5
	dz. ew. nr 489
	tłuczeń
	73 mb
	pkt. V
	prywatna

	6
	dz. ew. nr 403/12
	tłuczeń
	189 mb
	pkt. V
	prywatna



