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„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”
nr POIS.02.03.00-00-0124/16
Znak sprawy ZP.JRP.271.08.2018

  
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ)  
 

CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
realizowane w ramach Projektu 

pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”
[bookmark: _Hlk524354433]- Zadania 8 i 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej, Wiosennej, Osiedlowej, Willowej oraz sięgacze m. Długa Szlachecka wraz z przepompownią ścieków ”Żelazna” i przewodem tłocznym”
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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i innych dokumentach służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 
W przypadku nieaktualnych numerów norm należy używać normy aktualnej zastępującej wycofaną. Wszystkie użyte materiały muszą  być zgodne z obowiązującymi normami.

Część III/1 – Opis ogólny 
[bookmark: _Hlk499052680]
Zakres budowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w której skład wejdą: 

Zakres budowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w której skład wejdą: 
· Kanał sanitarny Ø200 PVC o łącznej długości L ca = 1 767,00mb
· Odcinki sieci od głównego kanału do granic posesji Ø160PVC o dł. L = 531,70 mb, Ø200 PVC o dł. L = 15,00 mb, 
· Przewód tłoczny Ø110 PE o łącznej długości L ca = 427,00 mb
· Przewód tłoczny Ø63 PE o łącznej długości L ca = 42,50 mb
· Pompownia ścieków „Żelazna” (z częścią technologiczną oraz instalacją elektryczną)
    -      roboty towarzyszące



Budowany kanał grawitacyjny - budowany kanał grawitacyjny Dz200x5,9mm przewidziano z rur PVC, klasy SN 8 kN/m² o ściance litej. Do połączenia rur PVC należy stosować uszczelki wargowe. Długości, spadki i zagłębienia przewodu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i profilu podłużnym kanału. Odcinki sieci od kanału głównego do granic posesji zbudowane będą z rur i kształtek PVC klasy „S” 8 kN/m² Dz200x5,9mm i Dz160x4,7mm, o ściance litej, łączonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi. Odcinki sieci należy zaślepić korkiem w granicach działek.
Budowany kanał tłoczny - przewody tłoczne od pompowni „Żelazna” oraz przewody na odcinkach kanalizacji ciśnieniowej przewidziano z rur Ø110x6,6mm PE100, SDR17 dostarczanych w odcinkach lub zwojach. Spadki i zagłębienia przewodu przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz profilu podłużnym przewodu
Studnie rewizyjne z PVC DN Ø 425 zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, (niewłazowe), średnica wewnętrzna 425 cm. – ilość zgodna z załączonym do projektu zestawieniem 
[bookmark: _Hlk524355887]Studnie rewizyjne z PVC DN Ø 600 zgodnie z normą PN-EN-476:1999, PN-B 10729:1999, (niewłazowe), średnica wewnętrzna 60 cm. – ilość zgodna z załączonym do projektu zestawieniem 

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i połączeniowe prefabrykowane DN Ø1200, konstruowane wg PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1917:2004– ilość zgodna z załączonym projektem. 
- Dla studzienek usytuowanych w chodnikach i zieleńcach można zastosować zwężki redukcyjne (konusy)
- Pierścienie wyrównawcze (pod właz) wysokości 6 cm, 8 cm, 10 cm
- Właz żeliwny typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną o nośności: 40T (klasy D) z wypełnieniem betonowym.
- W drogach wykonać płyty z pierścieniem odciążającym
- Włączenia do studzienek Ø1200 dla spadków od 0,6 do 4,0 m wykonać jako kaskadowe z przepadem wewnętrznym. 

Zbiornik przepompowni „Żelazna”
 Należy wykonać przepompownię ze zbiornikiem z betonu min. C35/45 o średnicy wewnętrznej 1,8m i oznaczonej  w projekcie. Zbiornik przepompowni  znajduje się na terenie otwartym. Szafa sterownicza oraz zasilania została zlokalizowana przy pompowni – załączony projekt Instalacji Eklektycznej. Pompownię projektuje się jako przejazdową.  Pompownia przykryta pokrywą betonową z włazem montażowym o wym. Ø800 typu ciężkiego, który będzie zamykany przed otwarciem przez osoby niepowołane. Zbiornik pompowni zaprojektowano z kręgów prefabrykowanych DN Ø 1800 konstruowane wraz z niezbędnymi elementami opisanymi w załączonym projekcie. Automatyczną pracą pomp steruje hydrostatyczny pomiar poziomu szczegółowo opisany w załączonym projekcie. Przewidziano urządzenia do monitoringu pracy pomp: zabezpieczenie termiczne silnika oraz czujnik wilgoci w komorze silnika. 

Instalacja technologiczna pompowni 
W projektowanej przepompowni przewidziano zainstalowanie dwóch pomp pracujących w układzie 1 pracująca + 1 rezerwowa (naprzemienna praca pomp). 
Sterowanie pompami należy wykonać jako automatyczne z możliwością sterowania ręcznego. Sterowanie automatyczne będzie uzależnione od poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni. Poziomy ścieków zawarte w punkcie wytyczne automatyki. 
Szczegóły sterowania pompownią opisano w załączonym projekcie
Dla zapewnienia warunków właściwej eksploatacji należy wykonać: 
· drabinę zejściową ze stali kwasoodpornej 0H18N9 ze stopniami złazowymi antypoślizgowymi do dna komory.  
· pomost dwudzielny z kratek ze stali kwasoodpornej 0H18N9 z dwoma klapami otwieranymi na zawiasach blokadą. 
· łańcuch do konserwacji pomp z dużymi oczkami co 1 m.
· kable zasilające oraz sterujące wyprowadzić należy do rozdzielnicy elektrycznej uszczelnionym przepustem kablowym Ø110 pod płytą pokrywową pompowni. 
· Szafa zasilająco sterownicza składać się będzie z dwóch obudów: zewnętrznej z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo i wewnętrznej z materiału izolacyjnego. 
· haki dla łańcuchów i linki oraz kabli elektrycznych ze stali kwasoodpornej 0H18N9. 
Zabezpieczenia pomp 
W celu zabezpieczenia pomp należy wykonać: 
· Zabezpieczenie na poziom maksymalny alarmowy oraz na suchobieg za pomocą wyłącznika pływakowego 
· izolacyjności pompy F (wg projektu i producenta pomp) 
· Poziom zabezpieczenia IP  (wg projektu i producenta pomp) 
· Silnik powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne oraz elektrodę przeciwwilgociową w komorze silnika 
Część elektryczna i AKPiA pompownia ścieków „Żelazna”
Część elektryczna i AKPiA pompowni ścieków „Żelazna” należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 
· Zgodnie z warunkami przyłączenia, pompownie ścieków zasilane będą przez PGE Dystrybucja S.A. 
· należy wykonać wewnętrzną linię zasilająca kablem wyprowadzonym ze złącza kablowo-pomiarowego Kabel ułożyć w ziemi i wprowadzony do projektowanej rozdzielnicy zasilająco sterowniczej pompowni ścieków. Wspólnie z w.l.z. należy wykonać uziom wyrównawczy w postaci bednarki stalowej.  	 
· Wnętrze szaf oświetlone będzie oprawą oświetleniową z wyłącznikiem. 
· Wnętrze szaf ogrzane będzie grzejnikiem rezystancyjnym
· Wewnątrz rozdzielnic zainstalowana będzie aparatura rozdzielczo-zabezpieczeniowa Na drzwiach wewnętrznych rozdzielnicy zainstalowana będzie aparatura sterowniczo łączeniowa jak: przełącznik zasilania, przełączniki wyboru sterowania pomp, sterownik z wyświetlaczem,  diody sygnalizacyjne LED oraz gniazda wtyczkowe 230V~ i 24V~.  
· Do ewentualnie rezerwowego zasilania przepompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego zaprojektowano zainstalowanie hermetycznej wtyczki odbiornikowej 32A z boku szafy. Wyposażenie rozdzielnicy pokazane projekcie budowlanym.  
· Do rozdzielnic kable wprowadzone będą dołem poprzez fundament oraz dławiki uszczelniające w szafie.  
· Do pompowni kable wprowadzone i uszczelnione będą przez przepust kablowy z rury PCV Ф110 w ścianie bocznej pompowni.  
· Sterowanie pracą pomp ściekowych oraz sygnalizacja odbywać się będzie automatycznie lub ręcznie z elewacji rozdzielnicy RP – należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym
· System elektryczno-elektroniczny pomiarów i automatyki – należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym
· Radiomodem w pompowni – należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym
· System zarządzania siecią radiową w pompowni – należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym 
· Opomiarowanie pompowni– należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym 
· Opis układów pomiarów i automatyki w obu pompowniach – należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym 
· Kable układane będą w ziemi w podsypce piaskowej z przykryciem folią igielitową koloru niebieskiego.  
· Przy przechodzeniu pod drogami należy stosować przepusty zgodne z projektem.
· Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normą SEP N-SEP-E-004 oraz  z projektem budowlanym. 
· Ochronę przeciwporażeniową należy zapewnić poprzez zastosowanie odpowiednich środków chroniących przed dotykiem bezpośrednim – zgodnie z projektem budowlanym i wiedza techniczną.

Roboty towarzyszące
· dla zasilenia pompowni należy wykonać złącze pomiarowe elektryczne oraz rozdzielnie NN, zadaszoną i wyposażona zgodnie z projektem AKPiA
· odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robót - drogi gminne, drogi prywatne należy odtworzyć zgodnie z wymaganiami określonymi przez zarządcę dróg
· zabezpieczenie istniejących przewodów gazu, wody, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury osłonowe dwudzielne) i pozostałego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanym kanałem, przeciski pod drzewami 
· w związku z budową kanalizacji sanitarnej przechodzącej przez teren zmeliorowany, może zaistnieć konieczność przebudowy drenaży. W tym celu należy montować rury drenarskie w otulinie w obsypce żwirowej. W przypadku wystąpienia kolizji kanału sanitarnego z przyłączami wodociągowymi będzie istniała konieczność ich przebudowy na którą należy uzyskać niezbędne dokumenty.

· Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.). Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach.  

Dla niniejszego zamówienia obowiązują Warunki Kontraktowe według FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils): „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych 
i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego„  drugie wydanie angielsko-polskie 2000 przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer (czerwona książka).  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiącej załączniki nr 6  do SIWZ.


 Część III/2 – Projekt Budowlany  

[bookmark: _GoBack]Projekt Budowlany dla zadania 12 został sporządzony przez Masko Spółka z o.o.  i uzyskał pozwolenie na budowę nr 7/2016 z dnia 12 stycznia 2016r oraz 38/2016 z dnia 24 lutego 2016r.

Na Projekt Budowlany składają się: 
a) Część opisową 
b) Część rysunkową
 
Część III/3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do postepowania

1 
 
1 
 
8
Projekt współfinansowany ze środków 
Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu , Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
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